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Приложение 2
к нормативам и техническим условиям проектирования, постройки, ремонта и эксплуатации судов, подлежащих техническому освидетельствованию, утвержденных приказом Министра транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан

от 1 февраля 2008 года № 26

Минимальная толщина листов связей корпуса
	Наименование связей
	Минимальная толщина листов связей корпуса, мм, при длине, м, судна классов

	
	«М»
	«0»
	«Р» и «Л»

	
	20
	80
	140
	20
	80
	140
	20
	80

	1. Наружная обшивка в средней части судна и кормовой оконечности
	4,0
	6,0
	8,0
	4,0
	6,0
	7,0
	3,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Скуловой пояс наружной обшивки в средней части судна и кормовой оконечности


	5,0
	7,0
	9,0
	5,0
	7,0
	8,0
	4.5
	6,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Днищевая обшивка наливных судов без двойного дна в средней части судна
	4,5
	6,5
	9,0
	4,5
	6,5
	8,0
	4,0
	5
,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Ширстрек и палубный стрингер в

средней части судна
	5,0
	8,0
	11,0
	5,0
	7,0
	8,5
	4,5
	6,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Настил палубы сухогрузных судов между бортом и продольным комингсом
	4,5
	7,0
	9,0
	4,5
	6,5
	7,5
	4,0
	5,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Настил палубы наливных судов в

районе грузовых танков
	5,0
	7,0
	9,5
	5,0
	7,0
	8,5
	4,
	6,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Настил палубы судов-площадок вне грузовой площади
	4,0
	6,5
	8,0
	4,0
	6,0
	7,0
	3,5
	5,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Настил второго дна и обшивка внутренних бортов грузовых судов (кроме случаев, оговоренных в пункт 9, 10)
	4,5
	6,0
	7,0
	4,0
	5,5
	6,5
	3,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Настил второго дна сухогрузных

судов под грузовыми люками, если

предусмотрена загрузка-разгрузка грейферами, и палуб судов-площадок 

в пределах грузовой площадки
	7,0
	10,0
	10,0
	7,0
	10,0
	10,0
	7,0
	9,0



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование связей
	Минимальная толщина листов связей корпуса, мм, при длине, м, судна классов

	
	«М»
	«0»
	«Р» и «Л»

	
	20
	80
	140
	20
	80
	140
	20
	80

	10. Обшивка внутренних бортов сухо​грузных судов в районе грузовых

трюмов, если предусмотрена загрузка-разгрузка грейферами
	5,0
	7,0
	8,0
	5,0
	7,0
	8,0
	4,5
	6,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Обшивка непроницаемых перебо-рок, за исключением форпиковой
	3,0
	5,0
	5,0
	3,0
	4,0
	5,0
	3,0
	4,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Обшивка переборки форпика
	4,0
	6,0
	6,0
	3,0
	5,0
	6,0
	3,0
	5,0

	13. Нижний пояс непроницаемых

переборок сухогрузных судов
	4,0
	6,0
	6,0
	3,0
	5,0
	6,0
	3,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Верхний пояс переборок в грузо-

 грузовых танках
	5,0
	6,5
	8,8
	5,0
	6,0
	7,0
	4,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Верхний пояс переборок судов-площадок в пределах грузовой

площадки
	5,0
	8,0
	8,0
	5,0
	8,0
	8,0
	5,0
	7.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Настил верхней палубы в оконечностях на открытых участках, настил и палубный стрингер прочных   палуб надстроек, участву-ющих в общем изгибе
	4,0
	5,0
	5,0
	4,0
	5,0
	5,0
	3,0
	4,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Настил верхней палубы в оконечностях на участках, закрытых надстройками
	3,0
	4,0
	4,0
	3,0
	4,0
	4,0
	3,0
	4,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Настил палубы в оконечностях 

 толкаемых судов
	4,0
	7,0
	8,0
	4,0
	7,0
	8,0
	4,0
	6,0

	19. Настил платформ, палуб бака и

 юта
	4,0
	5,0
	5,0
	4,0
	5,0
	5,0
	3,0
	4,0

	20. Наружная обшивка в носовой оконечности
	5,0
	8,0
	10,0
	4,5
	7,0
	8,0
	4,0
	6,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. Листовые конструкции внутри грузовых танков, топливных и балла-стных цистерн сухогрузных и налив-ных судов, включая флоры и кильсо-ны междудонных отсеков, кроме указанных в пункт 22, а также кроме листов переборок
	4,0
	6,0
	7,0
	4,0
	6,0
	7,0
	3,5
	5.0



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование связей
	Минимальная толщина листов связей корпуса, мм, при длине, м, судна классов

	
	«М»
	«0»
	«Р» и «Л»

	
	20
	80
	140
	20
	80
	140
	20
	80

	22. Листовые конструкции под гру-

зовыми настилами судов-площадок и

под грузовыми настилами второго дна

сухогрузных судов в пределах грузовых люков, если предусмотрена

загрузка- разгрузка грейферами
	5,0
	8,0
	8,0
	5,0
	8,0
	8,0
	5,0
	7,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. Непрерывные продольные комингсы грузовых люков
	7,0
	10,0
	12,0
	6,0
	9,0
	11,0
	5,5
	7,5

	24. Поперечные комингсы 

25. Листы шахт машинно-котельных отделений и капов машинного отделения, стенок надстроек, участвующих в общем изгибе
	4,0 3,0
	7,0 4,0
	8,0 4,0
	4,0 3,0
	6,0 4,0
	7,0 4,0
	4,0 3,0
	6,0 4,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечания:

1. Толщины листов связен, приведенные в пункт 1—8, 11—14 и 16—20, соответствуют шпации, равной 550 мм.

2. Если дробная часть толщины, полученной путем интерполяции, больше или равна 0,25 мм, то округлять толщины следует в большую сторону, если меньше 0,25 мм — в меньшую.

При толщинах более 6 мм допускается округлять: в меньшую сторону, если дробная часть менее 0,50 мм, и в большую сторону, если дробная часть больше или равна 0,50 мм.

3. Для сухогрузных судов классов «Р» и «Л» грузоподъемностью до 600 т и осадкой до 1,2 м допускается обоснованное снижение толщин настилов второго дна и грузовых палуб судов-площадок (пункт 9), если загрузку-выгрузку выполняют кранами грузоподъемностью не свыше 5 т. При этом толщины листов не должны быть менее 7 мм для судов, длина которых превышает 35 м, и 6 мм для судов длиной 35 м и меньше.

4. При использовании специальных средств защиты от коррозии толщины листов связей, приведены в таблице 3 Приложения 4, выполненные из стали повышенной прочности, могут быть уменьшены пропорционально отношению 15,3/ 
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. Нельзя уменьшать толщины листов связей, приведенные в пункт 2; 8—10; 21; 22 Таблицы 3 Приложения 4, а также днищевого рамного набора.
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