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Приложение 5
к нормативам и техническим условиям проектирования, постройки, ремонта и эксплуатации судов, подлежащих техническому освидетельствованию, утвержденных приказом Министра транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан

от 1 февраля 2008 года № 26

Перечень кабелей и проводов, допускаемых к применению на судах Республики Казахстан 

	№ п/п
	Марка
	Конструкция
	Преимущественная область применения

	
	
	Кабели
	

	1


	КНР
	Кабель с резиновой изоляцией в оболочке из маслостойкой резины, не распространяющей горения
	В силовых и осветительных сетях, в цепях управления, сигнализации и межприборных соединений, при напряжении до 690 В переменного или до 1200 В постоянного тока; для неподвижной прокладки внутри помещений  и на открытой палубе, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации

	2
	КНРЭ
	То же в общем экране из медных луженых проволок
	То же, в том числе в местах, где требуется экранирование кабеля

	3
	КНРУ
	То же, что в п. 1, в усиленной оболочке
	То же, что в п.1, в том числе в местах,

где возможны механические  воздействия

	4
	КНРП
	То же, что в п. 1, в защитной оп- летке из стальных проволок оцинкованных
	То же, что в п. 3

	5
	КНРТ
	Кабель с резиновой изоляцией в оболочке из маслостойкой резины,  не распространяющей горения
	В цепях контроля и телефонной связи при напряжении до 400 В переменного или до 500 В постоянного тока; для не-подвижной прокладки внутри помещений и на открытой палубе при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации

	6
	КНРпТ
	То же, что в п.5, с попарно скрученными жилами 
	То же, что в п. 5

	7
	КНРТЭ
	То же, что в п. 5, в общем экране из медных луженых проволок
	То же, что в п.5, в том числе в местах, где требуется экранирование кабеля

	8


	КНРпТЭ


	 То же, что в л. 5, в общем экране из медных луженых проволок, с попарно скрученными жилами
	   То же, что в п. 7



	9
	КНРЭТ
	То же, что в п. 5, с экранированными жилами
	То же, что в п. 5, в том числе в местах, где требуется экранирование жил

	10
	КНРЭТЭ
	То же, что в п.5, с экранированными жилами, в общем экране из медных луженых проволок
	То же, что в п. 5, в том числе в местах, где требуется экранирование жил и кабеля

	11
	КНРТУ
	То же, что в п. 5, в усиленной оболочке
	То же, что в л. 5, в том числе в местах, где возможны механические воздействия

	12
	КНРпТУ
	То же, что в п. 5, в усиленной оболочке, с попарно скрученными  жилами
	То же, что в п. 11

	13

	КНРЭТУ

	То же, что в п. 5, в усиленной
оболочке, с экранированными жи​лами
	То же, что в п. 5, в том числе в местах, где
где возможны механические воздействия и тре​буется экранирование жил

	14
	КНРТП
	То же, что в п. 5, в защитной оплетке из стальных оцинкованных проволок
	То же, что в п. 5, в том числе местах, где возможны механические воздействия

	15
	КНРпТП
	То же, что в п. 5, в защитной оплетке из стальных оцинкованных проволок, с попарно жила- ми скрученными
	То же, что в п. 14

	16
	КНРЭТП
	То же, что в п. 5, в защитной оплетке из стальных оцинкованных проволок, с экранированными жилами
	То же, что в п. 13

	17

	НРШМ

	 То же, что в п.1, гибкий

	В силовой и осветительных сетях, в цепях
управления для  подключения к переносподвижным токоприемникам при напряжениях, указанных в п. 1, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации 

	18
	НРШМ
	   То же, что в п. 5, гибкий
	В цепях управления, эксплуатируемых в воздушной среде при изгибах с одновременным закручиванием, при напряжениях, указанных в п. 5, при условии защиты от прямого воздействия солнечной
радиации

	20
	МРШНЭ
	 То же, что в п. 5, в общем экране из медных луженых проволок, гибкий
	То же, что в п. 18, в том числе в местах, где требуется экранирование кабеля

	21
	МЭРШН

-100
	То же, что в п. 5, с экранированными жилами, гибкий
	То же, что в п. 18, в том числе в местах, где требуется экранирование жил

	22
	МЭРШНЭ

-100
	То же, что в п. 5, с экранированными жилами, в общем экране из медных проволок, гибкий
	То же, что в п. 18, в том числе в местах, где требуется экранирование жил и кабеля

	23


	КГН

	Кабель с резиновой изоляцией в  резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей

горение


	Для подключения питания с берега при напряжении до 660 В  переменного и до
1000 В постоянного тока и для передачи

электроэнергии на другие суда

	24


	КРПСН

	Кабель повышенной гибкости с
резиновой изоляцией с профилиро​ванным  сердечником в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горения
	То же, что в п. 23


	25


	КНРк
	Кабель с резиновой изоляцией в  оболочке из поливинилхлоридного пластиката
	То же, что в п. 1, в том числе при воздействии на кабель паров кислоты, щелочей, апатитовой, угольной, цементной и другой пыли

	26
	КНРЭк
	То же, что в п. 25, в экране из медной  проволоки, расположенной между двумя оболочками из поливинилхлоридного пластиката
	То же, что в п. 25, в том числе в местах, где требуется экранирование кабеля

	27
	КНРПк
	То же, что в п. 25, в защитной оплетке при повиве из стальных оцин​кованных проволок, расположенных между двумя оболочками  из  поливинилхлоридного пластиката
	То же, что в п. 25, в том числе в местах, где возможны механические воздействия

	28
	КНРТЭк
	То же, что в п. 26
	То же, что в п. 5, в том числе при воздействии на кабель паров кислот, щелочей,  апатитовой, угольной, цементной и другой пыли, в местах, где требуется экранирование жил

	29
	КНРЭТЭк
	То же, что в п. 26 с экранированными жилами
	То же, что в п.28, в том числе, в местах, где требуется экранирование жил

	
	
	
	

	30
	КНРпТк
	 То же, что в п. 25 с попарно скру​ченными жилами
	То же, что в п. 5, в том числе при  воздействии на кабель паров кислот, щелочей,  апатитовой, угольной, цементной и другой пыли

	31
	КНРпТЭк
	 То же, что в п. 26 с попарно скрученными жилами
	То же, что в п. 30

	32
	КНРпТПк
	То же, что в п. 27 с попарно скрученными жилами
	 То же, что в п. 30, в том числе в местах, где возможны механические воздействия

	33

	КРКВ

	Кабель с изоляцией из кремний- органической резины в оболочке из поливинилхлоридного пластиката
	То же, что в п. 1, в том числе в рефрижераторных помещениях


	34
	КРКВЭ
	Кабель с изоляцией из кремний органической резины, экран из медной или медной луженой ленты, расположенной между двумя   обо​лочками   из поливинилхлоридного   пластиката
	   То же, что в п. 33, в том числе в местах, где требуется экранирование кабеля

	35
	КСРПВ
	Кабель с изоляцией из радиационно-сшитого полиэтилена, оболочка из поливинилхлоридного пластиката
	То же, что в п. 5, в том числе в рефрижераторных помещениях

	36
	КСРПВЭ
	Кабель с изоляцией из радиационно-сшитого полиэтилена, экран из медной или медной луженой ленты, расположенной между двумя оболочками из поливинилхлоридного пластиката
	То же, что в п. 35, в том числе в местах, где требуется экранирование кабелей

	37
	КМПВ
	Кабель с полиэтиленовой изоляци ей в поливинилхлоридной оболочке
	В цепях управления, сигнализации и межприборных соединений, в силовых и осветительных сетях при напряжении до 500 В переменного, до 750 В постоянного тока: для неподвижной прокладки внутри помещений    и   на открытой палубе, при условии защиты от прямого   воздействия солнечной радиации и морской воды

	38
	КМПВЭ
	 То же, что в п. 37 в общем экране из медных луженых проволок
	То же, что в п. 37, в том числе в местах, где требуется экранирование кабеля

	39
	КМПЭВ
	Кабель с полиэтиленовой изоляци​ей, с экранированными, частично экранированными или попарно экранированными жилами, в поливинилхлоридной оболочке
	   То же, что в п. 37

	40
	КМПЭВЭ
	То же, что в п. 39, в общем экране из медных луженых проволок
	То же, что в п. 37, в том числе в местах, где требуется экранирование кабеля

	41
	КМПВП
	То же, что в п. 37, в оплетке из стальных проволок
	 То же, что в п. 37, в том числе в местах, где возможны механические воздействия

	42
	КМПЭВП
	 То же, что в п. 39, в оплетке из стальных проволок
	То же, что в п. 41

	43
	КМПВТ
	   Кабель с медными однопроволоч​ными  жилами  с полиэтиленовой   изоляцией в поливинилхлоридной оболочке
	   В телефонной  сети  при напряжении до 400 В переменного и до 500 В постоянного   тока,   для    неподвижной  прокладки внутри поме​щений

	44
	КМПВЭТ
	   То же, что в п. 43, в общем экра​не из медных луженых проволок
	   То же, что в п. 43, в том числе в местах, где необходимо экранирование кабеля

	45
	КМПВЭТ
	   То же, что в п. 43, с экранированными жилами
	   То же, что в п. 43, в том числе в местах, где необходимо экранирование жил

	46
	КМПЭВЭТ
	   То же, что в п. 43, с экраниро​ванными жилами в общем экране   из  медных луженых проволок
	   То же, что в п. 43, в том числе в местах, где необходимо экранирование жил и ка-беля

	47

	СПОВ

	   Кабель судовой с изоляцией из облученного полиэтилена в обо​лочке из поливинилхлоридного пластиката

	   В силовых и осветительных сетях, в це-пях   управления  и сигнализации, при на-пряже​нии  до  690 В  переменного или до 1000 В  постоянного  тока; для неподвиж-ной про​кладки на судах с динамическими принци​пами поддержания

	48
	СПОЭВ
	   Кабель   судовой  с изоляцией из  облученного  полиэтилена с экра​нированными или частично экра​нированными    жилами    в оболочке  из поливинилхлоридного пластика​та
	   То же, что в п. 47

	49
	СПОВЭ
	   Кабель  судовой  с  изоляцией из облученного   полиэтилена  в обо​лочке  из поливинилхлоридного пластиката в общем экране
	То же

	50
	СПОЭВЭ
	   Кабель  судовой  с  изоляцией из  облученного  полиэтилена с экра​нированными     жилами   в оболочке из  поливинилхлоридного пласти​ката в общем экране
	»

	50а
	 КПГСН


	   Кабель повышенной гибкости с резиновой  изоляцией с сердечником в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горений
	   Для  стационарной  прокладки с  радиу-сом изгиба не менее 5 диаметров   кабеля, при  возможности  воздействия на кабель раздавливающих  нагрузок  и   попадания на  оболочку  дезинфицирующих и агрес-сивных  веществ,  употребляемых  в сель-ском хозяйстве, а также масла



	50б


	ВВГ


	   Кабель с изоляцией и оболочкой   из   поливинилхлоридного пластика
	     Для   стационарной   прокладки.   При монтаже механическая затяжка кабеля не допускается.  Кабели с  однопроволочны-ми   жилами   допускаются, если площадь сечения жил  не   превышает 10 мм2, при этом   радиус  изгиба кабеля должен быть не менее 7,5 диаметров.   Подвод кабелей

с   одноповолочными  жилами к оборудо-ванию,  установленному   на  амортизато-рах, не допускается



	50в


	 КВВГ


	Кабель в оболочке, не распространяющей горения


	То же, что в п. 50 б.  Для  стационарной прокладки в цепях контроля, допускается прокладка в агрессивных средах. 



	50г
	КПВГВнг
	Кабель повышенной гибкости с изоляцией  и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката соответствующего категории А, стойкий к воздействию масел и бензина, попадающих на поверхность


	В силовых и осветительных сетях, в целях управления для подключения к подвижным и переносным токоприемни-кам при напряжении до 660 В переменно-го или 1000 В постоянного тока. Для про-кладки внутри помещений.

	Провода

	51
	УВГ
	Провод гибкий с полихлорвиниловой изоляцией
	Для жесткого внутреннего монтажа распределительных устройств при напря-жении до 380 В переменного и до 550 В постоянного тока

	52
	УВОГ
	То же, что в п. 51, особо гибкий
	То же, что в п. 51, для гибких соедине-ний

	53

	МШВ

	Провод однопроволочный с шелковой изоляцией в полихлорвиниловой оболочке
	Для жесткого внутриприборного и меж-приборного монтажа при напряжении до 1000 В  переменного  и постоянного тока

	54

	МГШВ

	Провод многопроволочный с шелковой изоляцией в полихло-рвиниловой оболочке
	То же, что в п. 53, для гибких   соедине-ний


	55
	МГШВЭ
	То же, что в п. 54, экраниро-ванный
	То же, что в п. 54, при необходимости экранирования

	56
	НВ
	Провод с изоляцией из поли-винилхлоридного пластиката
	Для жесткого внутреннего монтажа распределительных устройств при напря-жении до 500 В переменного и до 700 В постоянного тока

	57
	НВЭ
	То же, что в п. 56, экраниро-ванный
	То же, что в п. 56, при необходимости экранирования

	58
	НВК
	То же, что в п. 56, с защитной оболочкой из капрона
	То же, что в п. 56

	59
	НВКЭ
	То же, что в п. 58,  экраниро-ванный
	То же

	60
	 ПВЗ
	Провод с поливинилхлоридной изолинией повышенной гибкос-ти
	То же, что в п. 51

	61
	 ПВ4
	Провод с поливинилхлоридной изолинией повышенной гибкости
	То же


1

